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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый покупатель, 

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив наш модуль прокатный серии 
«Мастер». 

Эта инструкция разработана для владельцев и обслуживающего персонала станка  
Мастер-3  с целью обеспечения надежного пуска в работу и бесперебойной эксплуатации 
станка, а также его технического обслуживания. Обратите, пожалуйста, внимание на 
информацию этого паспорта и прилагаемых документов. Полностью прочитайте  указания 
по технике безопасности и по выполнению работ на станке Мастер-3. Для достижения 
максимального срока службы и производительности Вашего станка тщательно следуйте 
нашим указаниям. 

Изготовитель оставляет за собой право изменять комплектность товара без изменения его 
потребительских свойств, основных технических характеристик и цены товара исходя из 
коммерческой целесообразности. 

В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции станка возможны 
некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в 
настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на его основные технические 
параметры и эксплуатационную надежность. 

1. Назначение 

Модуль прокатный предназначен для модернизации станка Мастер-3 с целью увеличения 
функционала станка. Дополнительные операции: нанесение фактуры на полосу, квадрат, 
круг, работа с профильной трубой, изготовление новых элементов. 

2. Технические характеристики модуля прокатного 

Габаритные размеры модуль 
прокатный/ модуль прокатный со 

станиной, мм
352 х 392 х 485 / 512 х 682 х 600

Количество рабочих валов, шт. 2



3. Устройство 
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Частота вращения рабочих валов В 3 раза меньше частоты вращения 
рабочего вала станка Мастер-3

Масса, кг 148
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Рис.1 Устройство модуля прокатного 
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Рис.2 Устройство стяжки валов 

4. Транспортировка и ввод в эксплуатацию. 

4.1. Транспортировка 

Модуль прокатный поставляется на поддоне в закрытом виде, либо обернутым в 
пленку. 

Для транспортировки можно использовать любое транспортное средство. 
Предохраняйте модуль прокатный от опрокидывания. 

4.2. Ввод в эксплуатацию 

Если Вы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировки, 
немедленно сообщите об этом Вашему продавцу, не производите установку модуля 
прокатного! 

Утилизируйте, пожалуйста, упаковку в соответствии с требованиями окружающей среды. 

Установка модуля прокатного производиться в закрытом помещении, так и на 
улице, в благоприятных условиях (t +5º..+45º, без осадков). 
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Рис.3 Монтаж модуля прокатного 

Для установки модуля прокатного: 

- отключите станок «Мастер-3» от питающей сети; 

- произведите демонтаж всех навесных приспособлений, которые установлены на 
станке «Мастер-3»; 

- установите и закрепите модуль прокатный на станине; 

- через шпонку на входной вал прокатного модуля установите РЦ-муфту; 

- произведите монтаж станка Мастер-3 на станине в сопряжении с модулем 
прокатным через РЦ-муфту; 

- произведите регулировку (центровку) положения станка Мастер-3 относительно 
модуля прокатного на станине; 



- при помощи сварки, приварив болты регулировки высоты станка, закрепите 
станок Мастер-3.  

- произведите подключение к питающей сети. 

Перед пробным пуском станка проверьте наличие смазки шестерен прокатного 
модуля (смазка «Литол-24» ГОСТ 21150-87). 

Производите пуск станка в прямом и обратном направление в течение 5-ти минут. 

5. Эксплуатация и хранение. 

Эксплуатация и хранение модуля прокатного производится в местах, защищенных 
от попадания атмосферных осадков и других веществ, ведущих к его выходу из 
строя, а также к коррозии металлических частей. Эксплуатация должна 
производиться в строгом соответствии с техническими характеристиками. 

6. Обслуживание и ремонт. 

Ремонт и обслуживание станка производится силами обученного персонала 
предприятия эксплуатирующего станок. 

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должны фиксироваться в 
специальном журнале с указанием перечня выполненных работ, даты проведения и 
ответственного лица. 

Производить ежедневную проверку смазки шестерен модуля прокатного перед 
началом работы. 

7. Гарантийные обязательства. 

Общество с ограниченной ответственностью «МАН» стремится к тому, чтобы ее 
продукты отвечали высоким требованиям клиентов по качеству и надежности. 

ООО «МАН» гарантирует владельцу нового модуля прокатного, что каждый 
продукт не имеет дефектов материалов и дефектов обработки. 

Гарантийный срок составляет 1 (Один) год с момента передачи оборудования 
Покупателю, при соблюдении Покупателем условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации. 

Гарантия не распространяется: 

- в случае, если Оборудование либо его составляющие части вышли из строя по 
причине нарушения Покупателем правил эксплуатации Оборудования; 



- на составляющие части оборудования, подвергшиеся естественному износу 
(крепеж, подшипники, приводные ремни); 

- в случае, если Покупателем было допущено несогласованное с Поставщиком 
вмешательство во внутреннее устройство узлов Оборудования; 

- выход из строя в результате перегрузки; 

- выход из строя в результате нарушения порядка ввода в эксплуатацию или 
системы профилактического, планового обслуживания; 

- в случае, повреждения Оборудования в результате воздействия обстоятельств 
непреодолимой силы, в том числе, затопление, наводнение, возгорание, пожар, 
падение, взрыв, авария и т.д.; 

Гарантийный срок начинается с даты продажи первому покупателю. 

8. Свидетельство о приемке. 

Модуль прокатный признан годным к эксплуатации. 

Дата изготовления: _________________________ 

Заводской номер модуля прокатного _____________________ 


